KARTA CHARAKTERYSTYKI g
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z péZniejszymi zmianami przez Syngenta®
Regulacje Komisji (UE) 2020/878

TERN 750 EC

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 19.12.2022
3.0 01.02.2024 S190187866 Data pierwszego wydania: 25.05.2018

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . TERN 750 EC

Design code . A7516D

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Fungicyd
substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Syngenta Polska Sp. zo.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

Polska
Numer telefonu . +48 22 326 06 01
Telefaks Do-
Adres e-mail osoby . Karty.charakterystyki@syngenta.com

odpowiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego @ 22 326 07 77 - Catodobowo 112 (ogolny telefon alarmowy),
998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.
Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie toksyczne na narzady H335: Moze powodowaé podraznienie drdg
docelowe - narazenie jednorazowe, oddechowych.

Kategoria 3, Ukfad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowac uszkodzenie narzgdow
docelowe - powtarzane narazenie, poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Kategoria 2, Centralny uktad nerwowy

Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy
srodowiska wodnego, Kategoria 1 wodne.

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy
Srodowiska wodnego, Kategoria 1 wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj : H302 + H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w
zagrozenia nastepstwie wdychania.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog
oddechowych.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc diugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce srodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci P260 Nie wdychaé rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/
ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/ zgtosic
sie pod opieke lekarza.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢
porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P391 Zebra¢ wyciek.
Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera fenpropidin. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowac

zgodnie z instrukcjg uzycia.

2/26



KARTA CHARAKTERYSTYKI g
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z péZniejszymi zmianami przez Syngenta®
Regulacje Komisji (UE) 2020/878

TERN 750 EC
Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 19.12.2022
3.0 01.02.2024 S190187866 Data pierwszego wydania: 25.05.2018

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wlasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisiji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza
sie, ze majg whasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji

fenpropidin 67306-00-7 Acute Tox. 4; H302 >=70-<90
Acute Tox. 4; H332
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1B; H317
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373
(Centralny uktad
nerwowy)

Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

Wspodtczynnik M
(Toksycznosé ostrg
dla srodowiska
wodnego): 1.000
Wspétczynnik M
(Przewlekta
toksycznosc dla
Srodowiska wodne-

go): 10.000
|hydrocarbons, C10, aromatics, < | Nie zaszeregowane STOT SE 3; H336 >=25-<10
1% naphthalene (Centralny ukfad
01-2119463583-34- nerwowy)
XXXX Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
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H411
EUH066
2-[2-(2-{2-[2-(11-methyl- 78330-21-9 Eye Dam. 1; H318 >=3-<10
dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}- Aquatic Chronic 3;
ethoxy)-ethoxy]-ethanol H412
calcium 26264-06-2 Skin Irrit. 2; H315 >=1-<25
dodecylbenzenesulphonate 247-557-8 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
2-metylopropan-1-ol 78-83-1 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<3
201-148-0 Skin Irrit. 2; H315
603-108-00-1 Eye Dam. 1; H318
01-2119484609-23- | STOT SE 3; H335
XXXX (Uktad oddechowy)
STOT SE 3; H336
(Centralny uktad
nerwowy)

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia og6lne . W przypadku kontaktu na numer alarmowy lub centrum

ostrych zatru¢ nalezy mie¢ przy sobie pojemnik produktu,
etykiete lub niniejszg karte charakterystyki

W przypadku wdychania . Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze.
W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu
zastosowaé sztuczne oddychanie.
Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i spokd;.
Natychmiast wezwac lekarza lub powiadomié centrum zatrué.

W przypadku kontaktu ze :  Natychmiast zdjgé skazone ubranie.

skorg Natychmiast zmyc¢ duzg ilo$cig wody.
Jesli utrzymujg sie podraznienia skéry, wezwacé lekarza.
Uprac¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z . Natychmiast ptukaé duzg iloscig wody, takze pod powiekami
oczami przynajmniej przez 15 minut.

Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.

Wymagana jest natychmiastowa opieka medyczna.

W przypadku potkniecia : W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza -
pokaz opakowanie lub etykiete.
Nie powodowac wymiotéw: zawiera destylaty naftowe i/lub
rozpuszczalniki aromatyczne.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy :  Wdychanie moze wywotywac obrzek i zapalenie ptuc.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Nie ma dostepnego okre$lonego antidotum.
Leczenie objawowe.
Nie powodowaé wymiotoéw: zawiera destylaty naftowe i/lub
rozpuszczalniki aromatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Srodki gasnicze - maty pozar
Stosowac zraszanie wodg, piany alkoholoodporne, suche
chemikalia lub dwutlenek wegla.
Srodki gasnicze - duze pozar
Piana odporna na alkohole

Niewtasciwe srodki gasnicze : Nie uzywac¢ zwartego strumienia wody, poniewaz moze
rozproszy¢ i rozprzestrzeni¢ ogien.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegodlne w . Poniewaz produkt zawiera organiczne, palne sktadniki, w
czasie gaszenia pozaru czasie pozaru tworzy¢ sie bedzie czarny, gesty dym
zawierajgcy niebezpieczne produkty spalania (patrz w sekgji
10).
Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze zagrazac
zdrowiu.
Cofniecie ptomienia mozliwe na znacznych odlegtosciach.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Stosowac petny ubiér ochronny i izolowany aparat
ochronne dla strazakow oddechowy.
Dalsze informacje . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do

sieci wodnej lub kanalizacji.
Chtodzi¢ zamkniete zbiorniki narazone na ogien poprzez
zraszanie woda.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Indywidualne srodki . Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7i 8.
ostroznosci. Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od
strony nawietrznej.
Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ sie w
nisko potozonych przestrzeniach.
Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu.
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Zwrd¢ uwage na mozliwos¢ cofniecia sie ptomienia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w :  Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
zakresie ochrony srodowiska bezpieczne.
Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania :  Zebraé¢ wyciek w niepalny materiat absorbujacy (ziemie,
piasek, ziemige okrzemkowsg, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku
do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz
w sekcji 13).

Doktadnie czysci¢ skazone powierzchnie.
Czysci¢ detergentami. Unika¢ rozpuszczalnikow.
Zachowac i usungc¢ zanieczyszczong wode uzytg do mycia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Rozwazania na temat utylizaciji, patrz cze$¢ 13., Sprawdz $rodki ochronne w sekcjach 7 i 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu.
postepowania Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania
produktu.

Stosowac wytgcznie w miejscach wyposazonych w
urzgdzenia ognioodporne.

Zastosowac¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
nhiezgodnosci

Wymagania wzgledem : Przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte w suchym,
pomieszczen i pojemnikéw chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
magazynowych dziecmi. Nie przechowywac¢ razem z materiatami zapalnymi.

Przechowywaé w miejscach wyposazonych w zraszacze. Nie
przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla
zwierzagt. Nie palié.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Informacje dotyczace prawidtowego i bezpiecznego
stosowania tego produktu przedstawiono w zatwierdzonych
warunkach okreslonych na etykiecie produktu.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
fenpropidin 67306-00-7 | TWA 5 mg/m3 Syngenta
2-metylopropan-1- | 78-83-1 NDS 100 mg/m3 PL NDS
ol
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 200 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra

Pochodny niepowodujacy efektow poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE

1907/2006:
Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosc
przeznaczenie zdrowotne
hydrocarbons, C10, Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 151 mg/m3
aromatics, < 1% uktadowe
naphthalene
Pracownicy Skérnie Dtugotrwate - skutki 12,5 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 32 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Skornie Dtugotrwate - skutki 7,5 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 7,5 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
calcium Pracownicy Skornie Dtugotrwate - skutki 1,7 mg/kg
dodecylbenzenesulph uktadowe
onate
Konsumenci Skérnie Ostre - skutki 85 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 89 mg/kg
miejscowe
2-metylopropan-1-ol Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 310 mg/m3
uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
miejscowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 55 mg/m3
uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
miejscowe
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 25 mg/kg
uktadowe,
Dtugotrwate - skutki
miejscowe
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Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Srodowisko Warto$é
calcium Woda stodka 0,023 mg/l
dodecylbenzenesulphonate
Woda morska 0,0023 mg/l
Stosowanie okresowe/uwolnienie 0,01 mg/l
Osad wody stodkiej 0,174 mg/kg
Osad morski 0,0174 mg/kg
Instalacja oczyszczania sciekow 3 mg/kg
Gleba 0,62 mg/kg
2-metylopropan-1-ol Woda stodka 0,4 mg/l
Instalacja oczyszczania sciekow 10 mg/l
Gleba 0,0699 mg/kg
Osad morski 0,152 mg/kg
Osad wody stodkiej 1,52 mg/kg
Woda morska 0,04 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Hermetyzacja procesu i izolowanie stanowisk sg najskuteczniejszymi technicznymi srodkami
ochrony.

Zakres stosowanych srodkéw dobierany jest w zaleznos$ci od rzeczywistych zagrozen podczas
uzytkowania produktu.

Utrzymywac stezenia w powietrzu ponizej NDS i NDSCh.

W stosowanych przypadkach nalezy stosowaé¢ dodatkowe Srodki ochrony osobistej

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy . Szczelne gogle
Zawsze nosi¢ ostone oczu, gdy nie da sie wykluczy¢
mozliwosci niezamierzonego kontaktu oka z produktem.
Sprzet powinien by¢ zgodny z EN 166

Ochrona rak

Materiat . Kauczuk nitrylowy

Czas wytrzymatosci : >480 min

Grubos¢ rekawic : 0,5mm

Uwagi . Stosowac¢ rekawice ochronne. Wybér odpowiednich rekawic

nie jest zalezny wytgcznie od materiatu, z ktérego zostaty
wykonane, ale réwniez innych czynnikéw jakosciowych i
moze sie rozni¢ w zaleznosci od réznych producentow.
Prosimy przestrzega¢ instrukcji dotyczacych
przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez
dostawce rekawic. Nalezy rowniez uwzgledni¢ specyficzne
warunki lokalne stosowania produktu, takie jak
niebezpieczenstwo przeciecia, Scierania i czas kontaktu.
Czas przebicia zalezy, miedzy innymi, od materiatu, grubosci
i rodzaju rekawic i z tego wzgledu musi by¢ mierzony dla
kazdego przypadku. Rekawice powinny by¢ wyrzucone i
wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego
przebicia.
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Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje
rozporzgdzenia wspoélnotowego (UE) 2016/425 i normy
pochodnej EN 374.

Ochrona skéry i ciata . Wybierz ochrone ciata w zaleznosci od jego rodzaju, stezenia
i ilosci niebezpiecznych substancji i specyfiki miejsca pracy.
Zdjaé i uprac skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nosi¢ zgodnie z przeznaczeniem:
Ubranie nieprzepuszczalne

Ochrona dr6g oddechowych : Pracownicy narazeni na stezenia powyzej wartosci
dopuszczalnych muszg uzywac¢ odpowiednich atestowanych
respiratoréw.
odpowiedni sprzet do oddychania:
Respirator z filtrem przeciw czgstkom statym (EN 143)
Rodzaj filtra maski oddechowej musi by¢ odpowiedni dla
maksymalnego przewidywanego stezenia
gazu/pary/aerozolu/czasteczek, ktére moze wystapi¢ podczas
stosowania produktu. Jezeli to stezenie zostanie
przekroczone, nalezy stosowac izolujgcy aparat oddechowy.

Filtr typu . Typ pytu (P)
Srodki ochrony . Zastosowanie $rodkéw technicznych powinno zawsze miec
pierwszenstwo przed stosowaniem $rodkéw ochrony
osobistej.

Przy doborze srodkéw ochrony osobistej, nalezy zasigegna¢
profesjonalnej porady.

Kontrola narazenia srodowiska

Woda
Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.
Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . ciecz

Barwa . zOfty do brgzowawy
Zapach . charakterystyczny

Prég zapachu . Brak dostepnych danych
Palnos¢ . Brak dostepnych danych
Gérna granica wybuchowoéci : Brak dostepnych danych

/ Gdrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci/ : Brak dostepnych danych
Dolna granica palnosci
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Temperatura zaptonu 69 °C

Metoda: Zamkniety tygiel Pensky-Martens

Temperatura samozaptonu 275 °C

Temperatura rozktadu Brak dostepnych danych

pH . 8-12
Stezenie: 1 %wlv

Lepkosé
Lepkos¢ dynamiczna 30,5 mPa.s (20 °C)
11,5 mPa.s (40 °C)

Lepkosc¢ kinematyczna Brak dostepnych danych

Rozpuszczalnosc
Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Brak dostepnych danych

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Brak dostepnych danych

Preznos¢ par Brak dostepnych danych

Gestos¢ 0,917 g-cm3 (20 °C)
Gestos¢ wzgledna par Brak dostepnych danych

Charakterystyka czgstek

Rozmiar czastek Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

Szybkos¢ parowania

Zzdolno$¢ do mieszania z
wodag

Napiecia powierzchniowego

Nie jest substancjg wybuchowg

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
utleniajaca.

Brak dostepnych danych

mieszalny

31,0 mN/m, %25 °C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Brak mozliwych do przewidzenia.
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10.2 Stabilnosé chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach
normalnego stosowania.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . Brak rozktadu w przypadku stosowania zgodnie z
unikaé zaleceniami.

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Nieznane.
unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty . Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.
rozktadu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace . Potkniecie
prawdopodobnych drég Wdychanie
narazenia Kontakt ze skorg

Kontakt z oczami

Toksycznosé ostra

Produkt:
Toksyczno$c¢ ostra - droga . LD50 (Szczur, samce i samice): 200 - 2.000 mg/kg
pokarmowa Ocena: Skfadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
pojedynczym przyjaciu.
Uwagi: W oparciu o dane materiatdw podobnych.
Toksyczno$¢ ostra - przez :  Ocena: Zgodnie z definicjg przez przepisy o towarach
drogi oddechowe niebezpiecznych substancja/mieszanina nie jest toksyczna
przez wdychanie.
Oszacowana toksycznos¢ ostra: 1,49 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta
Metoda: Metoda obliczeniowa
Toksycznos$c¢ ostra - po . LD50 (Szczur, samce i samice): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skoére Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie

ostrg toksycznoscig drogg skorng
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.
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Sktadniki:
fenpropidin:
Toksycznos¢ ostra - droga LD50 (Szczur, samica): 1.452 mg/kg
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Toksycznosé ostra - po
naniesieniu na skore

LC50 (Szczur, samce i samice): 1,22 mg/I
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta

LD50 (Szczur, samce i samice): > 4.000 mg/kg
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig droga skoérng

2-[2-(2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy)-ethoxy]-ethanol:

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

2-metylopropan-1-ol;
Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Toksyczno$¢ ostra - po
naniesieniu na skore

LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig dla drég pokarmowych

LD50 (Szczur, samica): > 2.000 mg/kg
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg skoérng

LD50 (Szczur): 2.830 - 3.350 mg/kg

LC50 (Szczur): > 24,6 mgl/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: para

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoécig drogg oddechowg

LD50 (Krolik): > 2.000 - 2.460 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Produkt:

Gatunek
Wynik
Uwagi

Sktadniki:

fenpropidin:
Gatunek
Wynik

Krolik
Brak dziatania draznigcego na skore
W oparciu o dane materiatow podobnych.

Krolik
tagodne podraznienie skéry

hydrocarbons, C10, aromatics, < 1% naphthalene:

Wynik

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.
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calcium dodecylbenzenesulphonate:
Wynik . Dziata draznigco na skére.

2-metylopropan-1-ol:
Wynik . Dziata draznigco na skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Produkt:

Gatunek o Krolik

Wynik . Dziatanie draznigce na oczy

Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.
Sktadniki:

fenpropidin:

Gatunek o Krolik

Wynik . Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

2-[2-(2{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy)-ethoxy]-ethanol:
Gatunek . Krélik
Wynik . Nieodwracalne skutki dla oczu

calcium dodecylbenzenesulphonate:
Wynik . Nieodwracalne skutki dla oczu

2-metylopropan-1-ol:
Wynik :  Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Produkt:

Rodzaj badania : Test maksymizacyjny

Gatunek . Swinka morska

Wynik : Nie powoduje podraznienia skory.

Uwagi : W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Skiadniki:

fenpropidin:

Gatunek . Swinka morska

Wynik : Produkt jest czynnikiem uczulajgcym skore, podkategorii 1B.

2-metylopropan-1-ol:

Gatunek . Swinka morska
Wynik . Nie powoduje podraznienia skoéry.
Uwagi . Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z

zachowania sie pokrewnych substancji.
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Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Skladniki:

fenpropidin:
Dziatanie mutagenne na . Badania na zwierzetach nie wykazaly jakichkolwiek skutkéw
komorki rozrodcze- Ocena mutagennych.

Rakotworczosé
Skiadniki:

fenpropidin:
Rakotwoérczos¢ - Ocena :  Brak dowodu rakotwérczosci w badaniach na zwierzetach.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Skiadniki:

fenpropidin:
Szkodliwe dziatanie na . Brak toksycznosci dla reprodukcji
rozrodczos¢ - Ocena

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Skiadniki:

fenpropidin:

Ocena . Substancja lub mieszanina zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, jednorazowe
narazenie, kategoria 3 z podraznieniem drég oddechowych.

hydrocarbons, C10, aromatics, < 1% naphthalene:

Ocena . Substancja lub mieszanina zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, jednorazowe
narazenie, kategoria 3 ze skutkami narkotycznymi.

2-metylopropan-1-ol:

Ocena . Substancja lub mieszanina zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzgdy docelowe, jednorazowe
narazenie, kategoria 3 z podraznieniem drég oddechowych.,
Substancja lub mieszanina zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, jednorazowe
narazenie, kategoria 3 ze skutkami narkotycznymi.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Skladniki:

fenpropidin:
Narazone organy . Centralny uktad nerwowy
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Ocena :  Substancja lub mieszanina zostata sklasyfikowana jako

dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, powtarzane
narazenie, kategoria 2.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Sktadniki:

hydrocarbons, C10, aromatics, < 1% naphthalene:
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

2-metylopropan-1-ol:
Substancja moze by¢ szkodliwa po potknieciu i przedostaniu sie do drog oddechowych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:

Toksyczno$¢ dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): > 5,0 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 2,12 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h

wodnych

Toksycznos¢ dla . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,00052

glony/rosliny wodne mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,00017
mg/l

Punkt konncowy: Szybkos$¢ wzrostu

Czas ekspozycji: 96 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,0000418
mg/I

Punkt koncowy: Szybkos$¢ wzrostu

Czas ekspozyciji: 96 h
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Sktadniki:
fenpropidin:

Toksycznos¢ dla ryb LC50 (Lepomis macrochirus (Loso$ btekitnoskrzeli)): 1,93
mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

Toksycznos$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznos¢ dla
glony/rosliny wodne

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,54 mg/I
Czas ekspozycji: 48 h

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,000675
mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,000006
mg/I

Punkt koncowy: Szybkos$¢ wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h

ErC50 (Lemna gibba (Rzesa garbata)): 0,0789 mg/!
Czas ekspozycji: 7 d

NOEC (Lemna gibba (Rzesa garbata)): 0,000599 mg/I
Punkt kofcowy: Szybkos¢ wzrostu
Czas ekspozycji: 7 d

Wspétczynnik M : 1.000
(Toksycznosé ostrg dla
Srodowiska wodnego)

Toksyczno$¢ dla
mikroorganizméw

EC50 (czynny osad): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 3 h

Toksycznosé dla ryb
(Toksycznos¢ chroniczna)

NOEC: 0,0038 mg/l
Czas ekspozyciji: 32 d
Gatunek: Pimephales promelas (zlota rybka)

Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznosc¢
chroniczna)
Wspotczynnik M (Przewlekta : 10.000
toksycznosc¢ dla srodowiska

wodnego)

NOEC: 0,32 mg/l
Czas ekspozyciji: 21 d
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

hydrocarbons, C10, aromatics, < 1% naphthalene:

Toksycznosé dla ryb LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 2 - 5 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Toksycznos$¢ dla dafnii i EL50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 3 - 10 mg/l
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h
wodnych Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
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zachowania sie pokrewnych substanciji.

Toksyczno$c¢ dla . EL50 (Raphidocelis subcapitata (algi zielone)): > 1 - <3 mg/l
glony/rosliny wodne Punkt koncowy: Szybkos$¢ wzrostu
Czas ekspozycji: 72 h
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

2-[2-(2{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy)-ethoxy]-ethanol:
Toksycznosé dla ryb . LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): > 1 - 10 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekia toksycznos¢ dla  : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
srodowiska wodnego dtugotrwate skutki.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekia toksycznos¢ dla  : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
srodowiska wodnego dtugotrwate skutki.

2-metylopropan-1-ol:
Toksyczno$¢ dla ryb :  LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 1.430 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia pulex (dafnia)): 1.100 mg/I

innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h

wodnych

Toksyczno$c¢ dla . EC50 (Raphidocelis subcapitata (algi zielone)): 1.799 mg/I
glony/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h

Toksyczno$c¢ dla dafnii i : NOEC: 20 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

chroniczna)

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Skladniki:

fenpropidin:

Biodegradowalno$¢ : Wynik: Nietatwo biodegradowalny.
Stabilnos$¢ w wodzie : Uwagi: Produkt nie jest trwaty.

2-[2-(2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy)-ethoxy]-ethanol:
Biodegradowalno$¢ : Wynik: Ulega biodegradacji

2-metylopropan-1-ol:
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Biodegradowalnos$¢ : Wynik: Latwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Skladniki:
fenpropidin:
Bioakumulacja . Uwagi: Nie ulega bioakumulacji.
Wspoétczynnik podziatu: n- : log Pow: 4,5 (25 °C)
oktanol/woda pH: 9
log Pow: 2,9 (25 °C)
pH: 7
log Pow: 0,83 (25 °C)
pH: 4,2
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Skladniki:
fenpropidin:
Rozdziat pomiedzy elementy : Uwagi: hiemobilny
Srodowiskowe
Stabilnos¢ w glebie . Uwagi: Produkt nie jest trwaty.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j.

Skiadniki:

fenpropidin:

Ocena . Substancja nie jest trwata, podlegajgca bioakumulaciji i

toksyczna (PBT).. Substancja nie jest trwata i bardzo mocno
bioakumulacyjna (vPvB).

2-[2-(2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethoxy)-ethoxy]-ethanol:

Ocena . Substancja nie jest trwata, podlegajgca bioakumulaciji i
toksyczna (PBT).. Substancja nie jest trwata i bardzo mocno
bioakumulacyjna (vPvB).

2-metylopropan-1-ol:
Ocena . Substancja nie jest trwata, podlegajgca bioakumulaciji i

toksyczna (PBT).. Substancja nie jest trwata i bardzo mocno
bioakumulacyjna (vPvB).
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12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Nie zanieczyszczac stawow, drég wodnych lub kanatéw
produktem ani zuzytymi opakowaniami.
Nie usuwa¢ odpadow do sciekow.
Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtdrne wykorzystanie
niz neutralizacje lub spalanie.
Jesli ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe, usungé
stosownie do lokalnych przepisow.

Zanieczyszczone . Oprézni¢ z pozostatych resztek.

opakowanie Trzykrotnie wyptukac pojemniki.
Oprdznione opakowania powinny by¢ przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpaddéw do recyklingu lub
usuniecia.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.

Kod Odpadu : opakowania nieczyszczone
15 01 10, opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

ADN © UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADN :  MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
(SOLVENT NAPHTHA, FENPROPIDIN)
ADR : MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
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(SOLVENT NAPHTHA, FENPROPIDIN)
RID MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
(SOLVENT NAPHTHA, FENPROPIDIN)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(SOLVENT NAPHTHA, FENPROPIDIN)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(SOLVENT NAPHTHA, FENPROPIDIN)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa Zagrozenia dodatkowe

ADN 9

ADR 9

RID 9

IMDG 9

IATA 9

14.4 Grupa pakowania

ADN

Grupa pakowania [

Kody klasyfikacji M6

Nr. rozpoznawczy 90

zagrozenia

Nalepki 9

Uwagi Ten produkt moze podlegac wytgczeniom, gdy jest pakowany
w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilos¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substanc;ji statych.

ADR

Grupa pakowania i

Kody klasyfikacji M6

Nr. rozpoznawczy 90

zagrozenia

Nalepki 9

()

Uwagi Ten produkt moze podlega¢ wytgczeniom, gdy jest pakowany
w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilo$¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substanc;ji statych.

RID

Grupa pakowania [

Kody klasyfikacji M6

Nr. rozpoznawczy 90
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IATA (Ladunek)

Instrukcja pakowania
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

Uwagi

IATA (Pasazer)

Instrukcja pakowania
(transport lotniczy
pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

Uwagi

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADN
Niebezpieczny dla
Srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla
Srodowiska

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 19.12.2022
3.0 01.02.2024 S190187866 Data pierwszego wydania: 25.05.2018
zagrozenia
Nalepki 9
Uwagi Ten produkt moze podlegac wytgczeniom, gdy jest pakowany
w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilos¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substancji statych.
IMDG
Grupa pakowania [
Nalepki 9
EmS Kod F-A, S-F
Uwagi Ten produkt moze podlega¢ wytgczeniom, gdy jest pakowany

w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilos¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substancji statych.

964

Y964

11

Miscellaneous

Ten produkt moze podlegac wytgczeniom, gdy jest pakowany
w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilos¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substanc;ji statych.

964

Y964

11

Miscellaneous

Ten produkt moze podlega¢ wytgczeniom, gdy jest pakowany
w opakowania pojedyncze lub kombinacyjne, zawierajgce
ilos¢ netto na pojedyncze opakowanie lub opakowanie
wewnetrzne 5 | lub mniej dla cieczy bgdz wage netto 5 kg lub
mniej dla substanc;ji statych.

tak

tak
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RID

Niebezpieczny dla o tak

Srodowiska

IMDG

Substancja mogaca . tak

spowodowaé

Zanieczyszczenie morza
IATA (Pasazer)

Niebezpieczny dla . tak
Srodowiska

IATA (Ladunek)

Niebezpieczny dla o tak
Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg
oparte wytgcznie na wtasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materiatowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od
sposobu transportu, rozmiaré6w opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkdiji, . Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow wpisow:

(Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych : Nie dotyczy

bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie :  Nie dotyczy

substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzagdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych : naftalen

zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu

niebezpiecznych chemikaliow

REACH - Wykaz substanc;ji podlegajgcych procedurze : Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu El ZAGROZENIA DLA
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie SRODOWISKA
kontroli zagrozen powaznymi awariami

zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

34 Produkty ropopochodne i paliwa
alternatywne a) benzyny i
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benzyny ciezkie; b) nafty (w tym
paliwa do silnikéw odrzutowych);
c) oleje gazowe (w tym paliwo do
silnikéw wysokopreznych, oleje
opatowe i mieszaniny olejéw
gazowych); d) ciezki olej
opatowy; e) paliwa alternatywne
majgce takie samo zastosowanie
i posiadajgce podobne
wiasciwosci pod wzgledem
palnosci oraz zagrozen dla
srodowiska jak produkty, o
ktérych mowa w lit. a)—d)

Inne przepisy:

Wzigé pod uwage Dyrektywe 98/24/WE dotyczgcg ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikéw narazonych na zagrozenia zwigzane z czynnikami chemicznymi w srodowisku
pracy.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 208, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badanh i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 22013 ., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
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U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz.U.2019,
poz.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 2015, poz. 450, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego jezeli jest uzywana w okreslonych
zastosowaniach.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H226 . tatwopalna ciecz i pary.

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 . Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 . Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 :  Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H400 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H411 . Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

EUH066 . Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.

Pelny tekst innych skrétéw

Acute Tox. . Toksycznosc ostra

Aquatic Acute . Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla Srodowiska wodnego

Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg
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Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu
Flam. Liqg. . Substancje ciekte tatwopalne
Skin Irrit. . Draznigce na skore
Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skore
STOT RE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane
narazenie
STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe
PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Syngenta . Syngenta Granice narazenia zawodowego
PL NDS / NDS : Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
PL NDS / NDSch :  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
Syngenta / TWA . Srednia wazona w czasie

ADN - Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
drogami wodnymi srédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspdipracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Dalsze informacje
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Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Acute Tox. 4 H302 Oparte na danych produktu lub ocenie
Acute Tox. 4 H332 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 Oparte na danych produktu lub ocenie
STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa
STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa
Aquatic Acute 1 H400 Oparte na danych produktu lub ocenie
Aquatic Chronic 1 H410 Oparte na danych produktu lub ocenie

Pozycje, w ktérych zostaty dokonane zmiany w stosunku do wersji poprzedniej, sg zaznaczone w
tresci tego dokumentu dwiema liniami pionowymi.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informaciji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazowka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego 2z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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